投标文件要求

一、投标文件的组成：
1 报价部分。
（1） 开标一览表；
（2） 分项报价表。

2 技术部分
    （1）投标产品的品牌、型号、配置；
 （2）投标产品本身的详细参数；
（3）技术方案、项目实施方案；
（4）URS响应文件；
（5）产品验收标准和验收方法；
 （6）投标人认为需要提供的文件和资料。

3 商务部分：
 （1）投标函；
 （2）投标人的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”；
（3）投标人2020年及2019年财务审计报告；
（4）法定代表人授权书；
（5）制造厂家授权书；
（6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

4售后服务： 
（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；
（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。
（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；
（4）其他有利于用户的服务承诺。
[bookmark: _Toc217446049][bookmark: _Toc183582218][bookmark: _Toc308164799][bookmark: _Toc183682355]二、投标文件格式
 投标人应执行以下格式要求，对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。



投标文件格式：
一、投 标 函

XXXX（招标人名称）：
我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。
二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。
三、我方愿以总价人民币：投标总报价（大写）       元（ RMB：￥          元）(含税)按招标文件要求、技术规范和技术要求承包上述设备供货及安装项目并承担任何质量缺陷保修责任。
四、我方为本项目提交的投标文件1份，正本1份，副本2份。
五、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。
通讯地址：XXXX。
联系电话：XXXX。
日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。





法定代表人授权书


XXXX XXXX（招标人名称）：
本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。
授权代表签字：XXXX。
投标人名称：XXXX（单位盖章）。
日    期：XXXX。





开标一览表

                                                                 
	序号
	仪器
名称
	制造商家及
规格型号
	数量
	投标单价

	投标总价

	交货
时间
	备注

	1
	高效液相色谱仪
	
	1套
	
	
	
	

	2
	示差检测器
	
	1套
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计：小写：大写:

	付款方式：



注： 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。 

投标人名称：XXXX（单位公章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。
投标日期：XXXX。









分项报价明细表

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计：小写：   大写：
	
	






投标人名称：XXXX（单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。
投标日期：XXX
30





投标人类似项目一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：投标人（仅限于投标人自己实施的）需提供有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。
投标日期: XXXX。



URS响应表
一、高效液相色谱仪：
	URS编号
	要求内容
	必需或期望
	投标人响应

	URS01 产品合规性
	

	01-01
	符合CE安全认证，并通过ISO9001和13485质量体系认证。
	必需
	

	URS02 产品要求
	

	02-01
	四元梯度泵（内置5通道脱气系统）
	必需
	

	02-02
	全彩液晶触摸控制屏，实时反馈色谱数据，支持面板直接操作，带权限锁定功能，支持APP远程控制。
	必需
	

	02-03
	自动进样器进样孔位≥200位
	必需
	

	02-04
	柱温箱应具有自动制冷和加热功能
	必需
	

	02-05
	紫外检测器，具温度监控功能
	必需
	

	02-06
	中文系统工作站，适用Win 7 / Win10 系统；
系统适应性：标准配置系统适应性软件，方便计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证必备指标；
报告格式：可自主编制,也可选择模板,可自动生成E-mail 和Excel/PDF/TXT等格式。
	必需
	

	URS03产品技术参数要求
	

	03-01
四元泵
	流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min
	必需
	

	
	最大压力：应大于或等于6000Psi
	必需
	

	
	流量准确度：<0.1%
	必需
	

	
	流量精密度：<0.05%
	必需
	

	
	梯度混合精确度：< 0.15%，如设备涉及到混合器，请详细标注混合体积
	必需
	

	
	配备在线脱气单元，流路数目：5通道   
	必须
	

	
	系统整体延迟体积<500ul
	必须
	

	03-02自动进样器
	样品位数：2mL样品瓶不得少于200位
	必需
	

	
	进样体积：0.01~100μL
	必需
	

	
	进样体积准确度：< 0.5%
	必需
	

	
	交叉污染：< 0.0015% 
	必需
	

	
	在线稀释和在线衍生功能
	必需
	

	03-03
柱温箱
	温控范围：4~80℃
	必需
	

	
	[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK38]温度准确度：±0.5℃
	必需
	

	
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK41]温度稳定性：±0.1℃
	必需
	

	
	温度精度：±0.1℃
	必需
	

	03-04
紫外检测器
	波长范围：190－700nm ，双波长模式  
	必需
	

	
	流通池具有温控功能，温控范围：5 - 40°C
	必需
	

	
	漂移：0.3×10－4AU/h
	必需
	

	
	噪音（AU）：±0.25×10－5                                               
	必需
	

	
	数据采集频率：100HZ
	必需
	

	URS04配件要求
	

	URS编号
	要求内容
	必需或期望
	

	04-01
	配件名称 
	数量
	必需
	

	
	高效液相色谱仪
	1
	必需
	

	
	专用工具
	1
	必需
	

	
	使用说明书
	1
	必需
	

	
	产品维护说明
	1
	必需
	

	
	随主机的配件
	1
	必需
	

	
	符合工作站软件要求的品牌计算机（含显示器），操作系统应为win7/10专业版，计算机配置至少I5处理器，内存8G
	1
	必需
	

	
	打印机1台
	1
	必需
	



二、示差检测器：
	URS编号
	要求内容
	必需或期望
	投标人响应

	URS01 产品合规性
	

	01-01
	符合CE安全认证，并通过ISO9001和13485质量体系认证。
	必需
	

	URS02 产品要求
	

	02-01
	自动检测噪音和漂移, 自动冲洗, 自动平衡
	必需
	

	02-02
	流通池超压自动保护
	必需
	

	URS03产品技术参数要求
	

	03-01
示差检测器
	RI 范围:1.00 ~ 1.75 RIU
	必需
	

	
	漂移: <1 X 10-7 RIU/ 小时
	必需
	

	
	精密度：≤0.05% RSD
	必需
	

	
	最大使用流量：20ml/min，可通过加配附件达到100ml/min以上
	必需
	

	
	池部调温：30-60℃（1℃步进），可关闭
	必需
	

	
	池耐压:100psi (有过压保护)  
	必须
	

	URS04配件要求
	

	URS编号
	要求内容
	必需或期望
	

	04-01
	配件名称 
	数量
	必需
	

	
	示差检测器
	1
	必需
	

	
	连接液相部件
	1
	必需
	

	
	使用说明书
	1
	必需
	

	
	产品维护说明
	1
	必需
	

	
	随主机的配件
	1
	必需
	





三、售后与维修要求
	URS编号
	要求内容
	必需或期望
	投标人响应

	01
	供方须派专业人员到设备使用地对我方仪器使用人员、维护人员进行培训，培训人数不少于3人，供方需提供至少一次制造厂家集中培训，培训时间不小于3天，培训人数不少于1人。
	必需
	

	02
	在质保期限内，合同中所供设备及配件（包括灯）在操作规程内出现任何问题, 供方应负责无偿维修或更换；质保期后, 供方终生提供及时的维修、维护， 能提供正品耗材及原厂配件。
	必需
	

	03
	供应商提供的所有货物的质保期至少为12个月
	必需
	

	04
	使用过程中遇到问题，接到用户需求后，供方需在1个工作日内响应，仍无法解决在3个工作日内到达需方现场解决。
	必需
	

	05
	供货期：合同签订后，收到预付款后，60天内送货到现场
	必需
	

	06
	安装周期：收到设备后一周以内。
	必需
	


                         

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。
2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。
3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。
法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。
投标日期: XXXX。



